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Manual do Usudrio

Para sua seguranca, leia 0 manual cuidadosamente antes de usar o produto.

1. Dados Técnicos
Modelo:AU604

Tensao nominal: DC12V
Corrente maxima: 15A

Elevacéo de 22 cm (de 13 cm para 35 cm)
Capacidade nominal de carga: 1.500 kg

2. Utilizagao
0 macaco elétrico devera ser utilizado em automéveis
3. Local de Uso

0 macaco elétrico pode ser utilizado em até 5.000 m acima do nivel do mar e em temperaturas de -20°C a 40°C, em
temperatura normal. N&o o utilize em escavages e em campos magnéticos e com risco de explosdes.

4.Validade
2 anos
$ 5. Instrugdes de Uso

Atencéo: siga corretamente as orientagdes do MANUAL DO USUARIO.

1. Estacione o carro, com o freio de méo levantado, em uma superficie lisa e solida. N&o estacione o carro em elevagoes
acima de 6°.

2. Ligue o carro e insira o conector do macaco elétrico no acendedor de cigarros do carro.

3. 0 macaco elétrico devera ser posicionado em uma superficie lisa e sélida. O encaixe do macaco devera ser colocado
na posicao inferior direita do carro.

4. Pressione A\ no controle e certifique-se de que o encaixe esteja na posicao inferior direita do carro. Pressione A
continuamente até que o carro seja suspenso na altura ideal.

5. Pressione V no controle para baixar completamente o carro, aps s reparos terem sido feitos.

6. Pressione V' no controle para ajustar a posicéo do macaco elétrico quando o encaixe néo estiver colocado na posigao
inferior direita do carro.

7. Faca movimentos em sentido anti-hordrio para baixar o macaco quando néo houver fornecimento de energia.
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Manual do Usudrio

AVISO:

Nao mova o carro enquanto 0 macaco elétrico estiver sendo utilizado.
Manuseie com cautela.

6. Indicacdes de Seguranca
0Os pontos a seguir sdo de extrema importancia para sua seguranca:

1. Leia 0 “MANUAL DO USUARIO” cuidadosamente para entender todas as instrugdes antes de iniciar o uso.
2. E proibido o uso com sobrecarga.

3. 0 macaco elétrico deve ser posicionado em superficies lisas e sdlidas.

4. Mantenha seu corpo longe do carro enquanto o macaco elétrico estiver sendo utilizado.

5. E proibido o uso com sobrecarga sem outros equipamentos de seguranga.

6. 0 macaco elétrico ndo deve ser utilizado para operagdes longas e continuas, devido a seu maquinario.

7. Manutencao

A manutencdo do macaco elétrico deve ser feita somente por profissionais qualificados, de acordo com o MANUAL DO
USUARIO.

1. Coloque periodicamente lubrificante no parafuso do macaco elétrico.

2. Mantenha-o limpo e seco aps o uso.
3. E proibida qualquer alterago estrutural que possa comprometer a seguranca.

8. Armazenamento

1. Aferramenta deve ser armazenada em local com temperatura entre 0°C e 70°C e umidade menor que 70%.
2. Para evitar colisdes, sempre guarde o produto na maleta.

9. Resolucéo De Problemas

Problema Medidas
Sobrecarga Reduza o peso
0 macaco elétrico ndo funciona ou o Néo ha corrente elétrica no Verifique se o conector estd ligado
n&o consegue erguer o carro acendedor de cigarros veicular corretamente
0 fusivel esta queimado Substitua por um fusivel novo

AVISO:

Verifique se o adesivo de seguranga e a placa estdo em boas condigdes.

Tome cuidado ao manusear o produto, especialmente na posigéo mostrada abaixo, uma vez que ela pode prender seus
dedos.
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Manual do Usudrio

10. Esquema de Montagem e Lista de Componentes

1. Controle

2. Parafuso

3. Caixa do Motor

4. Barra de Suporte

5. Rosca do Parafuso

6. Plataforma

7. Adaptador para Acendedor de Cigarros Veicular
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User's Guide

For your safety , please read this manual carefully before operation

1. Technical Date

Model: AU604

Rate Voltage: DC12V

Maximum electric current:15A

Jacking height is 22cm, rising from 13cm to 35cm
Rated loading weight: 1500kg

2. Operation Scope
The electric car jack is used for cars.

3. Operation Environment

The electric car jack is applicable below 5000m above see level and from -20°C to +40°C under natural temperature. It is
prohibited to be operated in the circumstances of diggings and magnetic and explosive fields.

4. Operation Duration
Itis 2 years.
5. Operation Instructions

Warning : please follow the OPERATION MANUAL strictly.

1. Park the braked car on smooth and solid ground. Do not park the car on slope over 6°.

2. Start the engine and insert the plug of the electric car jack into the car lighter jack.

3. The electric car jack should be set on smooth and solid ground. The saddle of the electric car jack should be placed
against the right bottom of the car.

4. Press A\ n the switchboard and confirm that the saddle is connected with the right bottom position of the car. Press
A\ continuously till the car is jacked to and ideal height.

5. Press V on the switchboard to lower the car completely after reparing.

6. Press V on the switchboard to adjust the position of the electric car jack when the saddle is not touched on the right
bottom position of the car.

7. Counter-clockwise turning will lower the jack easily, when no power supply.
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User's Guide

WARNING:

Do not move the car while the electric car jack is working,
Working status carefully

6. Safety Indications

The following points are important for your safety:

1. Please read the “OPERATION MANUAL" carefully and understand all the instruction before operation.
2. Overloading operation is forbidden

3. The electric car jack should be placed only on smooth and solid ground.

4. Keep your body away from the car while the electric car jack is working.

5. Overloading operation is forbidden without other safety devices.

6. The electric car jack is unsuitable for long and continuous operation due to its machine.

7.In emergency, pull out of the electric car jack immediately.

8. It's prohibited to lift the person

7. Maintainance
The electric ar jack must be maintained and repaired by professionals according to the OPERATION MANUAL.

1. Put lubricant on the screw bolt of the electric car jack periodically.
2. Keep it clean and dry after operation.
3. Any change in the structure, which might affect its safety is forbidden.

8. Storage

1. Itis stored under the temperature form 0-70 with humidity less than 70%.
2.To avoid severe collision, upside down and water during transportation.

9. Trouble Analysis
Trouble Measures
Overloaded Reduce the weight
The electric car jack does not work R - .
or the car cannot be jacked up No electricity in the lighter Check it or insert the plug correctly
Fuse is broken Change a good fuse

WARNING:
Please check if the name plate and warning indication sticker are in good condition.
Please pay special attention to the following position which may nip your fingers.
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User's Guide

10. Assembly Sketch and Gomponent List

1. Switch board/controller
2. Screw

3. Gear box

4. Stand holder

5. Screw bolt

6. Platform

7. Cigarette plug
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