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Manual do Usuário
GA130 - PLACA PCI EXPRESS USB3.0 4 Portas (3+1)

Introdução
Esta placa tem um único chip USB 3.0 controlador de host que 
permite uma plataforma equipada de PCI Express fazer a interface 
com dispositivos USB Super-Speed (5 Gbps), High-Speed (480Mbps), 
Full-Speed (12 Mbps) e Low-Speed (1.5 Mbps), os usuários podem 
facilmente conectar o seu armazenamento de dados, impressoras, 
scanners, Hub, Câmeras ou quaisquer outros dispositivos com USB.

Características e Benefícios
. Cria 4 portas USB3.0 (3 frontais e 1 traseira) através do 
Barramento / Slot PCI express
. Taxa Máxima de Transferência de Dados: Até 5,0 Gbps 
. Compatibilidade com versőes anteriores com USB 2.0 / 1.1.
. Compatível com o Barramento Serial universal 3.0 Especificação 
Revisão 1.0
. Compatível com PCI Express USB2.0
. Suporta Função Legacy USB, 4 portas Down-stream e Super-Speed 
(SS)
. Suporta: baixa velocidade (1.5 Mbps) / Full-speed (12 Mbps) / alta 
velocidade (480Mbps) / Super-velocidade (5 Gbps). - Versões USB 
Compatíveis: 1.1 / 2.0 / 3.0
. Sistemas Operacionais compatíveis: Windows XP/ Vista/ Win7/ 
Win8/ Win8.1 (32 ou 64bit)
Interface PCI-Express X1
Conectores: 4 x USB3.0

Pré-Requisitos Mínimos

* Windows® XP/Vista/7 /8/8.1(32/64 bit)
* 1 slot PCI-Express disponível

Conteúdo da Embalagem
. 1 PLACA COM 3 PORTAS USB3.0 FRONTAIS E 1 TRASEIRA
. 1 CD de instalação
. 1 MANUAL

Instalação do Hardware 
1.  Desligue o PC, desconecte o cabo de força e abra o gabinete
2. Retire a tampa do slot PCIe 
3. Conecte a placa PCie USB3.0 em um mini-slot PCIe e fixe o 
parafuso do suporte que prende a placa ao chassi do computador. 
4. Recoloque a tampa do gabinete do computador, reconecte o cabo 
de força do computador e ligue o PC.

Instalação do Driver 
Para Windows® XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1(32/64 bit)
1. Favor inserir o driver de CD no drive de CD-ROM 
2. Na área de trabalho, clique em INICIAR e depois em EXECUTAR
3. Digite 
“Driver\VIA_XHCI_Driver_V4.40D_AP\VIA_XHCI_Driver_V4.40D_AP.
exe”, clique em OK.
4. Siga as instruções na tela para concluir a instalação.

Para Verificar a instalação do driver 
Clique na guia "Gerenciador de Dispositivos" em Propriedades, 
acessado a partir do Painel de Controle do Windows. Você deverá ver 
uma "VIA USB 3.0 Hub Raiz" e um “VIA USB extensible Host 
Controller” sob o item “Universal Serial Bus controllers”.
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